VALVULAS NAMUR

ATNMETAL
&/ WORK

PNEUMATI

DATOS TECNICOS
Presién de funcionamiento:
* monostabile elettrica bar 25+10
* bistabile eleftrica bar 110
* asistida y neumdticas bar Vacio + 10
Presién minima de accionamiento:
* monostabile pneumatica bar 2.5
* bistabile pneumatica bar 1
Temperatura de funcionamiento °C =10 + +60
Diémetro nominal mm 7.5
Conductancia C NI/min - bar 264.26
Relacién critica b bar/bar 0.27
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 750
Caudal a 6 bar AP 1 bar (0.1 Mpa - 14.5 psi) NI/min 1100 )
Tiempo de respuesta a 6 bar: S
* TRA/TRR monoestable neumdtica a 6 bar ms 7/15 2
* TRA/TRR biestable neumdtica a 6 bar ms 7/7 3
* TRA/TRR monoestable eléctrica a 6 bar ms 19/ 45 ‘§
* TRA/TRR biestable eléctrica a 6 bar ms 21/ 21
Compatibilidad con aceites Véase el capitulo Z1
o
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES %
S
PNV A 5 PN s 00 =
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL g
PNV neumdticas A NAMUR 5 5/2 PN neumético S muelle mecdnico 00 ninguna indicacién
SOV electroneumdticas 4 4/2 SO  solenoide B biestable NC  normalmente cerrada
COMPONENTES

@ CUERPO VALVULA: aluminio

@ MANDO/CASQUILLO: HOSTAFORM®

(3 CORREDERA: aluminio niquelado quimicamente
@ DISTANCIADORES: material pléstico

(B JUNTAS: caucho nitrilico NBR

® PISTON: HOSTAFORM®

@ JUNTAS PISTON: caucho nitrilico NBR

® JUNTAS PLANO: caucho nitrilico NBR

@ RESORTE: acero especial

OPERADOR: tubo de latén - nicleo en inoxidable

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO VALVULA NAMUR 4/2

En la fase de retorno del pistén, el aire de
la cémara A viene comunicado del que
sale de la cémara B. De este modo se
evita que penetre aire sucio del ambiente
externo.
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