GACtY

IMETRUMENTACTION

MANOVACUOMETRO AFROMETRO PARA BOTELLA
DE VINO CAJA INOXDE -1+ 3 BAR

Manovacuémetro de glicerina mixto, caja Inox e internos Latdn-Bronce para medicién de vacio o presion por pinchado en
botellas con tapén de CORCHO o SINTETICO con sistema de punzén intercambiable

Manovacudmetro construido segiin norma EN837-1 de escala de -1 bar + 3 bar subdivisiones de 100 gramos
con precisidn clase 1.6 (desviacion maxima a final de escala) calibrado con patrén certificado ENAC.

Incluye aguja de limpieza interior canula por obstrucciones del corcho.
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A Cuerpo Manovacuémetro ACERO INOXIDABLE AISI-316
B Relleno amortiguacién de glicerina vegetal
C Rango de escala -1 bar + 3 bar
D Precision de calibracién con desviacién maxima a final de escala de 1,6%
E Cuerpo soporte aguja (punzén) en acero INOXIDABLE
F Punzén acero templado

H* Zona recomendada de trabajo donde se garantiza mayor precisién
Tapon de aireacion y relleno de glicerina
* 63mm estandar, opcional 52mm

Sobre demanda se puede emitir diferentes certificados, no incluidos en el producto

- Certificado ESTANDAR DE FABRICACION
- Certificado TRAZABILIDAD ENAC
- Certificado EMITIDO POR ENAC
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